
1 写真

鳥羽大橋～名神高速橋 低水護岸整備 施工中 1

大宮大橋～鳥羽大橋 低水護岸整備 施工中 2

勧進橋～水鶏橋 高水敷・高水護岸整備 施工中 3

勧進橋～水鶏橋 園路整備 施工中 4

賀茂大橋～荒神橋 園路整備 施工中 5

鴨川・高野川合流点付近 中州管理 施工中 6

賀茂川通学路橋付近 中州管理 施工中 7

七条大橋下流 落差工補修 施工中 8

2

全区間 河川区域内行為の指導等 継続実施中

3

出雲路橋 ギャラリー整備 施工中 9

安心・安全の鴨川をめざして

千年の都・京都の美しい鴨川をめざして

より一層多くの人々から親しまれる鴨川をめざして

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況

治水対策

公共空間整備

適切な維持管理

資料４



写真No.７

写真No.９

写真No.５
写真No.６

写真No.８
写真No.４

写真No.３

写真No.１

写真No.２

H27 整備予定箇所

中州管理工事

低水護岸整備工事
〈石張工、護床工 他〉

〈土系園路舗装、張芝 他〉

 七条大橋下流
落差工補修工事

〈落差工、護床工 他〉

 大宮大橋～鳥羽大橋

 出雲路橋（左岸）
鴨川ギャラリー整備工事

〈パネル、ベンチ等設置〉

 賀茂大橋～荒神橋
高水敷（公園）整備工事

低水護岸整備工事
〈石張工、護床工 他〉

 勧進橋～水鶏橋
高水護岸、高水敷整備工事

〈石張工、ウッドチップ舗装工 他〉

平成27年度 鴨川･高野川の整備箇所図　

 鳥羽大橋～名神高速橋

 勧進橋～水鶏橋
園路整備工事

〈植栽工、園路自然色舗装工 他〉

 鴨川･高野川合流点付近
中州管理工事

 賀茂川通学路橋付近

〈堆積土砂浚渫〉

〈堆積土砂浚渫、落差工補修〉

三条大橋
御池大橋

二条大橋

四条大橋

団栗橋

松原橋五条大橋

七条大橋

正面橋

塩小路橋 JR東海道
JR新幹線

JR奈良線
九条跨線橋

東山橋

陶化橋

阪神高速橋
勧進橋

水鶏橋

近鉄橋
竹田橋

鳥羽大橋

京都南大橋
大宮大橋名神高速橋

小枝橋

京川橋

龍門堰

丸太町橋

荒神橋

河合橋
葵橋

出町橋
賀茂大橋

北大路橋

出雲路橋

北山大橋

上賀茂橋

御薗橋

西賀茂橋

賀茂川通学路橋

志久呂橋

庄田橋

蓼倉橋

御蔭橋

高野橋

松ヶ崎人道橋

馬橋

松ヶ崎橋

山端橋

花園橋

（柊野地区）



№１

説　　明 説　　明

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（治水対策） 鳥羽大橋～名神高速橋《低水護岸整備》

名神高速橋
上流(右岸)

施工前

名神高速橋
上流(右岸)

施工中

府立医大病院

（賀茂大橋から下流を望む）

名神高速橋

名神高速橋

標準横断図
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№２

説　　明 説　　明

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（治水対策） 大宮大橋～鳥羽大橋《低水護岸整備》

大宮大橋
下流（左岸）

施工前

大宮大橋
下流（左岸）

施工中水
鶏
橋

堀
川
合
流
→

大宮大橋

標準横断図(1)
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№３

説　　明 説　　明

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（治水対策） 勧進橋～水鶏橋《高水護岸･高水敷整備》

水鶏橋上流
（右岸）

施工中

水鶏橋下流
（右岸）

施工中

近鉄橋りょう

スロープ整備

高水敷整備

標準横断図
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No.４-１

説　　明 説　　明

説　　明 説　　明
水鶏橋

上流（右岸）

施工中

(防根シート
　　設置状

況)

勧進橋
下流（右岸）

施工中

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備） 勧進橋～水鶏橋《園路整備》

水鶏橋
上流（右岸）

施工中

水鶏橋
上流（右岸）

施工中

植栽 高水敷整備

植栽

防根シート

阪神高速

高水敷整備 植栽



No.４-２

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備） 勧進橋～水鶏橋《園路整備》
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№５

説　　明 説　　明

説　　明
府立医大横
　　 (左岸)

施工前

以前はテニス
コートとして
使用していた

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備） 賀茂大橋～荒神橋《園路整備（高水敷公園）》

府立医大横
　　 (左岸)

施工中

府立医大横
　　 (左岸)

施工中

鴨
川
→

整備区域区

（旧ﾃﾆｽｺｰﾄ）
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洗い出し平板舗装 54.0m2

（築山）

（築山）

（築山）

（築山）

芝側溝 36.0m

芝側溝 32.0m

ケ（移植）23株

平板敷きB 18.4m2

平板敷きA 60.4m2

雑割縁石
11.6m

板敷きB 2.9m2

ユキヤナギ 32株

シモツケ 52株

ベンチ 8.0m

ギ（移植）16株

張芝 1815.6m2

張芝 775.6m2

張芝 188.6m2

モツケ 32株

ヤナギ 14株

ツケ 18株

キヤナギ 18株

平板敷きB 8.4m2

改良真砂土舗装
131.8m2

延べ石敷き 12枚

延べ石敷き 5枚

既存木（サクラ）

縁石 24.5m

京27都園第6702号の1の2
京27都園単１第6710号の1の3
鴨川公園公共都市公園施設整備工事
管内一円単費都市公園施設整備工事

洗い出し平板舗装 48.3m2

6枚

66.7m2

47.5m2

56.5m2

2.4m2

14.1m

【追加】土壌改良工 2779.8m2

平面図



№６

説　　明 説　　明

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 鴨川･高野川合流点付近《中州管理》

賀茂大橋
上流

施工前

賀茂大橋上流

施工前賀茂大橋



№７

説　　明 説　　明

説　　明
西賀茂橋

下流（左岸）

【施工後】

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 賀茂川通学路橋付近《中州管理》

通学路橋
下流（左岸）

【施工中】

通学路橋
上流

【施工中】

西賀茂橋

浚渫箇所

工事用進入路

ＭＫ



№８

説　　明 説　　明

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 七条大橋下流《落差工補修》

七条大橋
下流

施工前

落差工･水叩
きが欠損

七条大橋
下流

施工中

＜七条大橋＞

補修工法 平面図
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№９

説　　明 説　　明

説　　明 説　　明
(参考:H26事業)

御池大橋
(右岸)

整備前

(参考:H26事業)

御池大橋
(右岸)

整備後

平成２７年度　鴨川・高野川の整備状況
より一層多くの人々から親しまれる鴨川をめざして 出雲路橋（左岸）《鴨川ギャラリー整備》

出雲路橋
(左岸)

整備前

出雲路橋
(左岸)

整備イメージ


