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加悦奥川は、野田川左岸に流入する支川で、旧加悦町の市街地を東西に流れる延長約６㎞の二
級河川です。
本河川は、河川断面が狭小であり、これまで度々浸水被害がありましたが、本川野田川の河川
改修が河口から11㎞まで完了したことから、本川同様、平成16年の台風23号と同規模の洪水を
安全に流下させるための河川改修を行っています。
令和6年度は、用地買収、物件補償、進入路整備を実施します。

◎事業概要

◎事業効果
河川断面を確保するため、河川幅の拡幅を行うことにより、洪水時の流下能力を高め、浸水
被害を軽減する。

全体計画 R5年度までの実績 R6年度計画

事業期間：H20～

事業延長：1,050ｍ

全体計画：築堤、護岸

橋梁、井堰

総事業費：2,000百万円

事業概要：用地取得・物件補償

護岸工、橋梁工、建

物事前調査

事 業 費：1,699百万円

事業概要：用地買収・物件補

償・進入路整備

事 業 費： 30百万円

黒 R2年度まで

赤 R5～R10年度

緑 R１０年度以降

当面の事業区間
L=200m
築堤工、護岸工、橋梁架替、
井堰

位置図・写真

③ 二級河川 野田川支川 加悦奥川 広域河川改修事業
（与謝野町加悦地内）
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管理用道路

管理用道路（新）小井根井堰

管理用道路
（町道）

小井根井堰実施箇所

（新）都井田橋

河川範囲

管理用道路
（町道）

都井田橋実施箇所

小井根橋実施箇所


