
一級河川赤田川は、昭和45年度に事業着手し、石部川合流付近から上流約
1,800ｍの区間について、暫定改修による築堤が完成しています。石部川合流点
から木津川合流点の区間は、左岸側に堤防が無く、河道断面も小さいことから
過去に度々浸水被害が発生しており、国土交通省が実施する赤田川樋門の改築
と併せて、石部川合流点から下流の河川改修を実施しています。
令和元年度は左岸側の築堤工、取付道路工等を実施します。

左岸堤防の整備、河道断面の拡幅を行うことで過去からたびたび浸水被害
にみまわれた沿川地域の治水安全度の向上を図り、安心安全なまちづくりに
寄与します。

◎ 事業概要

◎ 事業効果

あかだがわ

（木津川市加茂町大野）
きづがわし かもちょう おおの

赤田川新樋門（直轄）

石部川合流点

左岸築堤工
左岸橋梁取付道路工
堤防法面保護工

凡 例
H29以前
H30実施
R元計画
R1以降

全体計画 H30までの実績 R元計画

事業期間：S45～H50(予定)

事業延長：2,800ｍ

事業概要：築堤、掘削、護岸

橋梁、用地買収等

事 業 費： 約30億円

事業概要：

測量、設計

用地買収、築堤工

橋梁工、樋門

事業費： 約26億円

事業概要：

左岸築堤工

左岸橋梁取付道路工

堤防法面保護工

事業費： 100百万円

(H30補正 30百万円含む)
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一級河川 赤田川 河川改修

位置図

大野橋より下流側

大野橋より上流側

赤田川新水門
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旧大野排水樋門撤去工

左岸橋梁
取付道路工


