
一般国道175号（下天津）          （福知山下
しも

天津
あまづ

）

主要地方道 舞鶴福知山線（三日市）     （舞鶴市三日市
みっかいち

）

主要地方道 舞鶴綾部福知山線（川北～猪崎） （福知山市川北
かわきた

～猪崎
いざき

）

国土交通省では一級河川由良川流域における浸水被害の防止又は軽減を図るため、河川改修事業

を推進しています。これに伴い、由良川に並行する道路の一部で嵩上げや改修が必要となることか

ら、国土交通省の事業と歩調を合わせ、一体的に道路整備を進めることで、交通の安全確保と地域

の防災機能強化を図ります。 

◎事業概要

（国）１７５号    事 業 延 長：Ｌ＝０．５ｋｍ 

（福知山市下天津）    幅 員：Ｗ＝６．５（１０．５）ｍ 

  事 業 期 間：Ｈ２８～Ｒ５ 

（主）舞鶴福知山線    事 業 延 長：Ｌ＝１．８ｋｍ 

（舞鶴市三日市）    幅 員：Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 

  事 業 期 間：Ｈ３０～ 

（主）舞鶴綾部福知山線   事 業 延 長：Ｌ＝１．２ｋｍ 

（福知山市川北～猪崎）  幅 員：Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ 

  事 業 期 間：Ｈ２６～ 

◎事業効果

  ○歩行者、自転車通行の安全性の向上を図ります。 

  ○異常気象時等における防災機能の向上を図ります。 

問い合わせ先：道路建設課道路・橋梁係（075-414-5252）

位 置 図 

標準横断図(福知山市下天津)

綾部市 

舞鶴市 

福知山市 

由良川 

（主）舞鶴綾部福知山線 
川北～猪崎 L=1.2km 

（国）175号 
下天津 L=0.5km 

（主）舞鶴福知山線 
三日市 L=1.8km 

外

側
線

外

側
線

中

央

線

As

石

As
As

HPφ250 VUφ150

0.75 3.25 3.25 0.75
2.5 8.0 0.75

10.5

1:
1.
5

1:1.5

1.500% H.W.LH.W.L

1:1.5

1.500%2.000%

0.75 3.25 3.25 0.75
8.0 0.5

本線 

約2ｍ嵩上げ 宅地嵩上げ 

（国交省事業） 

迂回道路 

現地写真(福知山市下天津)

至 福知山市街地

迂回道路 

本線


