
道路事業事前評価調書

路線・河川等名 一般府道石原
い さ

停 車 場
ていしゃじょう

戸田
と だ

線 事業名 防災・安全交付金事業 補助・単独の別 補助

事 業 主 体 京都府 事業箇所（区間） 福知山市
ふ く ち や ま し

戸
と

田
だ

地内 

事

業

概

要

目   的

 一般府道石原停車場戸田線は、福知山市石原を起点とし、福知山市川北に至

る路線で、福知山市東部地区において一級河川由良川を横断する唯一の府道で

ある。また本事業箇所周辺は、平成25年台風18号における由良川の氾濫により

浸水被害を受けた地域である。 

 本事業は、国土交通省が実施する由良川河川改修事業と整合する橋梁改築を

行うことにより、由良川の洪水被害を受けにくい道路を築造することで災害に

強い道路ネットワークの形成に寄与するものである。 

内   容

 整備延長  Ｌ＝０．３ｋｍ【橋梁部１３５ｍ(内延伸部９０ｍ)】 

 現況幅員  Ｗ＝１０．０ｍ ２車線 歩道（片側２．５ｍ）  

 計画幅員  Ｗ＝１０．０ｍ ２車線 歩道（片側２．５ｍ） 

 事業費   約７億円 

上位計画等  明日の京都 中丹地域振興計画  

スケジュール   着手年度 平成２６年度 完成予定年度 平成２９年度 

事

業

の

必

要

性

事業を巡る

社会経済情

勢及び地元

情勢等 

 ○自動車交通量   ６，６９４台／１２hr 

○自転車・歩行者交通量 １２２人・台/１２hr 

○本事業地域周辺において、平成２５年台風１８号により浸水被害が発生し

たことを受けて、国土交通省が由良川河川改修事業を重点的に対応するこ

ととしている。 

事

業

の

有

効

性

事業の効果

及び費用対

便益等 

 ○由良川河川改修事業と整合した橋梁に改築することにより、由良川の水位

上昇に伴う通行規制の危険が低減し、降雨時の交通の確保と安全性が向上

する。 

事

業

の

効

率

性

等

コスト縮減

代替案立案

等の可能性

及び良好な

環境形成・保

全 

 ○工事現場から発生する残土を盛土に利用する。 

○二次製品の使用の促進により、コスト縮減を図る。 

○由良川の築堤事業と併せて、洪水被害を受けにくくなり、災害に強い交通

環境を形成する。 

総合評価   本事業は安心・安全な通行環境の向上を図るため、新規着手の必要がある。



【広域位置図】 【位置図】 

【現況横断面図】 【計画横断面図】 

【現況写真】 

事業箇所 

事業延長 L=0.3km

至 石原

（主）舞鶴綾部福知山線

(

一)

石
原
停
車
場
戸
田
線

線

写真① 写真② 

至 石原


