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資料39 関西電力(株)宮津エネルギー研究所公害等防止協定遵守状況
(12年度・13年度)

(１)　大気関係　

協定値 12年度実績 13年度実績

年 間 総 排 出 量 492 20 12

時 間 当 た り 最 大 排 出 量 112 66 67

年 間 総 排 出 量 244 8 6

時 間 当 た り 最 大 排 出 量 58 32 37

排出口最大濃度（１号機） 38 37

排出口最大濃度（２号機） 40 40

排出口最大濃度（１号機） 26 25

排出口最大濃度（２号機） 24 22

排出口最大濃度（１号機） 0.004 0.002

排出口最大濃度（２号機） 0.002 0.004

(２)　水質関係

単位 協定値 12年度実績 13年度実績

最 大 2,600 2,338 2,251

平 均 1,600以下 808 683

最 大 20.8 7.1 3.4

平 均 12.8以下 1.4 0.9

最 大 31.2 <1.8 <1.6

平 均 19.2以下 0.9 <0.8

最 大 2.6 <0.9 <0.8

平 均 1.6以下 <0.4 <0.4

最 大 8.6 8.2 8.1

最 小 5.8 6.3 6.3

最 大 15 4.5 2.7

日 平 均 8以下 1.6 1.1

最 大 20 1.0 <1.0

日 平 均 12以下 1.0 <1.0

最 大 103m3／日 2,868 2,235 2,102

最 大 ℃ ７以下 6.7 6.6
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