
(１)　大気関係　

協定値 令和元年度実績 令和２年度実績

年間総排出量 1,523 739 688

時間当たり最
大排出量

255 181 187

年間総排出量 1,457 1,188 1,137

時間当たり最
大排出量

244 210 215

排出口最大濃
度（１号機）

39 38

排出口最大濃
度（２号機）

42 42

排出口最大濃
度（１号機）

43 42

排出口最大濃
度（２号機）

42 43

排出口最大濃
度（１号機）

0.002 0.006

排出口最大濃
度（２号機）

0.005 0.008

(２)　水質関係

単位 協定値 令和元年度実績 令和２年度実績

最 大 2,750 2,546 2,416

平 均 1,260以下 1,121 1,146

最 大 22 6.3 5.5

平 均 10.1以下 4.3 3.4

最 大 27.5 3.2 2.4

平 均 12.6以下 1.14以下 1.06

最 大 2.8 1.48以下 1.78

平 均 1.3以下 1.05以下 1.04

最 大 8.6 7.2 7.7

最 小 5.8 6.3 6.3

最 大 15 6.0 7.4

日 平 均 8以下 4.1 3.3

最 大 15 3 2

日 平 均 10以下 <1 <1

最 大 103m3／日 6,307 6,177 6,166

最 大 ℃ ７以下 7.0 6.9

※

※

(注)

資料48　関西電力(株)舞鶴発電所環境保全協定遵守状況(令和元・令和２年度)

「関西電力㈱宮津エネルギー研究所公害防止協定遵守状況」については、同施設の発電設備が
平成16年４月から休止中のため、平成19年度版環境白書から掲載していません。

最 大

１号機は平成16年８月から営業運転開始、２号機は平成22年８月から営業運転開始

「<」は、定量限界値未満のデータ（またはこれを含むデータから算定された値)に付している。
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