
令和５年度 花粉発生源対策促進事業　標準単価

（１）花粉発生源植替え （円/ha）

作業システム 搬出材積

100m3以上150m3未満 873,878             

150m3以上200m3未満 1,004,712          

200m3以上250m3未満 1,135,545          

250m3以上300m3未満 1,266,378          

300m3以上 1,346,076          

100m3以上150m3未満 936,042             

150m3以上200m3未満 1,097,958          

200m3以上250m3未満 1,259,875          

250m3以上300m3未満 1,421,790          

300m3以上 1,464,691          

100m3以上150m3未満 1,033,425          

150m3以上200m3未満 1,164,259          

200m3以上250m3未満 1,295,092          

250m3以上300m3未満 1,425,925          

300m3以上 1,505,623          

100m3以上150m3未満 1,095,589          

150m3以上200m3未満 1,257,505          

200m3以上250m3未満 1,419,422          

250m3以上300m3未満 1,581,337          

300m3以上 1,624,238          

100m3以上150m3未満 1,192,970          

150m3以上200m3未満 1,323,804          

200m3以上250m3未満 1,454,637          

250m3以上300m3未満 1,585,470          

300m3以上 1,665,168          

100m3以上150m3未満 1,255,134          

150m3以上200m3未満 1,417,050          

200m3以上250m3未満 1,578,967          

250m3以上300m3未満 1,740,882          

300m3以上 1,783,783          

100m3以上150m3未満 1,352,516          

150m3以上200m3未満 1,483,350          

200m3以上250m3未満 1,614,183          

250m3以上300m3未満 1,745,016          

300m3以上 1,824,714          

100m3以上150m3未満 1,414,680          

150m3以上200m3未満 1,576,596          

200m3以上250m3未満 1,738,513          

250m3以上300m3未満 1,900,428          

300m3以上 1,943,329          

（２）附帯施設等整備（林木被害防止施設等整備）

（３）森林作業道整備

   令和５年度森林整備事業（造林）で定める標準単価を適用する。

標準単価
少花粉

コンテナ苗
植栽本数

支障木等伐倒

車両系

2,000本以上
2,500本未満

1,500本以上
2,000本未満

車両系

架線系

2,500本以上
3,000本未満

3,000本以上

　令和５年度森林整備事業（造林）で定める標準単価のうち「防護柵」、「忌避剤」及び「食害防止
チューブ（ネット）」を適用する。

架線系

車両系

架線系

車両系

架線系

1



防護柵標準単価積算基礎図

ロープ（張り用）
8mm

ネット取付け

支柱

支柱間隔 5ｍ以下

ネット固定用アンカー 400mm以上
ロープ（押え用）

8mm

• ネット幅は1.8m以上

• メッシュは10cm以下

• ｽﾃﾝﾚｽ線入り又はｽﾃﾝﾚｽ線入りと同等

の強度を有するもの

1mに１箇所設置（支柱含む）
（ネットは部分的に根株等に結束し固定することも想定）

2.4m

・なまし鉄線

・結束バンド

・ロープ 等

・等辺山型鋼 （ 3×40×40）

・ビニール被覆鋼管（φ33～）

・FRP（φ33～）

・セパレート支柱（上記３規格同等以上、かぶせ支柱（φ38～）,基礎

支柱(25mm角））
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防護柵標準単価積算基礎図（スカートネットありの場合）

ロープ（張り用）
8mm

ネット取付け

支柱

支柱間隔 5ｍ以下

ロープ（押え用）
8mm

防護柵本体

• ネット幅は1.8m以上

• メッシュサイズは10cm以下

• ｽﾃﾝﾚｽ線入り又はｽﾃﾝﾚｽ線入りと同等

2.4m
・なまし鉄線

・結束バンド

・ロープ 等

・等辺山型鋼 （ 3×40×40）

・ビニール被覆鋼管（φ33～）

・FRP（φ33～）

・セパレート支柱（上記３規格同等以上、かぶせ支柱（φ38～）,基礎

支柱(25mm角））

ネット固定用アンカー 400mm以上

1mに１箇所設置（支柱含む）
（ネットは部分的に根株等に結束し固定することも想定）

【側面図】【正面図】

スカート用ロープ

4mm

スカート用ロープ
4mm

スカートネット

• ネット幅は1.35m以上

• メッシュサイズは10cm以下

50～

100㎝

スカートネット固定用アンカー 400mm以上

1mに１箇所設置
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防護柵標準単価積算基礎図（耐候型）

ロープ（張り用）
8mm

ネット取付け

支柱

支柱間隔 5ｍ以下

ネット固定用アンカー 400mm以上

ロープ（押え用）

8mm

防護柵本体

• ネット幅は1.8m以上

• メッシュは10cm以下

• ｽﾃﾝﾚｽ線入り又はｽﾃﾝﾚｽ線入りと同等

の強度を有するもの

1mに１箇所設置（支柱含む）
（ネットは部分的に根株等に結束し

固定することも想定）

2.4m
・なまし鉄線

・結束バンド

・ロープ 等

・等辺山型鋼

（ 3×40×40）

・ビニール被覆鋼管（φ33
～）

・FRP（φ33～）

・セパレート支柱（上記３

規格同等以上、かぶせ

支柱（φ38～）,基礎支柱

(25mm角））

支持ロープ
4mm

支持用アンカー

400mm以上

支持ロープ

• 太さ4mm以上

• 支柱１本おきに設置

• 屈曲点には原則設置

• 支柱１本につき1方向張り、隣の支柱と

反対方向に張ることが基本

• 支柱の周囲に根株や立木等ある場合

はそれらに結束し固定

【側面図】

根株
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