
トンネル掘削機の刃を交換するため、地下約２０ｍを地盤改良しています。 

いろは呑龍新聞第 10 号～平成 28 年 9 月号～  

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浸水から街を守る『いろは呑龍トンネル』

「いろは呑龍トンネル」南幹線は、トンネル掘削機の先端についた刃（ビ

ット）で掘削していますが、途中、岩盤があるので、岩盤用の刃に地中で

交換します。地中で刃を交換するため、交換時に土砂や地下水がトンネル

内に流入しないように、地下約２０ｍの土を地盤改良します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「いろは呑龍トンネル」南幹線の掘削土は、地下約２０ｍから配管で輸送しています。 

発行：京都府流域下水道事務所 TEL：075-954-1898

国道１７１号を夜間に通行規制しながら、地下約２０ｍの

地盤改良の準備（地下約２０ｍまで管を挿入）をしています。

｢いろは呑龍トンネ

ル｣南幹線の掘削土は、

泥水に混合し、地下約

２０ｍから配管で輸送

しています。その後、

泥水に混合した掘削土

を泥水処理プラント

で、泥水と土砂に分離

します。地下で岩を粉

砕し、配管で輸送しま

すが、配管内に粉砕前

の石がまれに詰まるこ

とがあります。 
（写真の石） 

地盤改良（夜間通行規制） 

（国道１７１号地上部） 

泥水処理プラント 

（土砂分離口） 

配管輸送 

（掘削土） 

地盤改良 

（管挿入状況） 

地盤改良プラント 

（国道１７１号隣接地） 

地下約２０ｍまで管を挿入している状況です。現場に隣接

して、地盤改良プラントを設置しています。 

地下約２０ｍの土砂

（国道１７１号部）

泥水処理プラント 

（泥水と土砂に分離）

地下約２０ｍの石 地下約２０ｍの石 
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