
南幹線トンネル掘削機は、粘土層区間を掘削しています。 

いろは呑龍新聞第 18 号～平成 29 年 5 月号～  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浸水から街を守る『いろは呑龍トンネル』

「いろは呑龍トンネル」南幹線の工事現場で、防災パトロールが実施

され、国土交通省淀川河川事務所、向日町警察署、乙訓消防組合、長岡

京市消防団、長岡京・大山崎水防団、長岡京市などの防災関係機関に携

わる約４０名の方が参加されました。 

「いろは呑龍トンネル」南幹線で使用しているセグメントは、均一な品質を高い精度で確保するた

め、工場で製作しています。 

発行：京都府流域下水道事務所 TEL：075-954-1898

 トンネルはコンクリー

ト製品であるセグメント

を組み立てることででき

ています。そのため、セグ

メントが均一な品質で規

格通り製作されているこ

とが非常に重要です。 
セグメント製作工場で

は、セグメントに大きな力

を加える破壊試験により

強度の確認を行い、寸法に

ついては mm 単位で管理

して製作しています。 

防災パトロール 

（工事現場） 

セグメント検査 

（破壊試験） 

セグメント検査 

（寸法計測） 

セグメント製作 

（コンクリート打設後）

セグメント製作 

（コンクリート打設前）

セグメント製作 

（コンクリート打設） 

セグメント検査 

（破壊試験） 

防災パトロール 

（監視制御室） 

防災パトロール 

（工事現場） 

安全掲示 

（無災害記録表） 

総労働時間は、10 万時間

（約 14 か月）を突破してい

ます。（この間、無災害） 

「いろは呑龍トンネル」のこれまでの貯留実績、浸水被害の軽減効果や南幹線ができること

で長岡京市も「いろは呑龍トンネル」の対策エリアとなることを説明するとともに、工事現場

を視察していただきました。 
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