
淀川水系 北川 事業間連携砂防等事業
京都市 西京区 大原野 北春日町

北川は、京都市西京区に位置する土石流危険渓流です。下流域は土砂災害警戒区域（土石
流）に指定され、区域内には人家、京都縦貫自動車道、府道等があり、土砂災害の発生が懸念
されることから対策工事を実施します。

令和７年度は本川砂防堰堤及び副堤等を実施します。

北川

○事業概要

堤高=5.0ｍ　堤長=34.3ｍ
本川下流堰堤(他事業)支川堰堤

堤高=9.0m、堤長=45.3m

本川上流堰堤(嵩上)
堤高=14.5m、堤長=60.2m

本川
床固

　５
基

支川床固　6基

　

 

京
都
第
二
外
環
状
道
路
(計

画
)

凡  例

新設堰堤

新設床固

既設堰堤

既設床固

新設堰堤
(他事業)

平面図
赤：土砂災害特別警戒区域
黄：土砂災害警戒区域

支川堰堤
支川床固 6基

全体計画 R６までの実績 R７年度計画

H１３～
砂防堰堤２基

床固工１１基

事業費：１,８００百万円

測量設計調査､用地補償
支川砂防堰堤､支川流路工
本川砂防堰堤嵩上げ

事業費：１,１８３百万円

本川副堤工、法面工

事 業 費：２.０１億円
うち補正：１.７０億円

支川堰堤(令和3年3月)

本川砂防堰堤(既存堰堤嵩上工)
＜正 面 図＞

堤高=9.0m   堤長=45.3m

※ 不透過型堰堤から部分透過型堰堤への改築

京都縦貫自動車道側道

京都縦貫自動車道

一般府道小塩山大原野線

一般府道
灰方中山線

主要地方道大山崎大枝線

広域避難所
府立洛西高校

渓流全景

既設堤体
取壊し範囲
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既存堰堤 本川堰堤
本川砂防堰堤副堤

○事業目的
保全対象である人家139戸、農地15.7ha、府道、京都縦貫自動車道への土砂災害の被害軽減・

防止を図ります。

本川下流堰堤
（他事業実施）

○事業目的

きょうとし にしきょうく おおはらの きたかすがちょう

きたがわ
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